
HP Designjet T795 ePrinter

Ein internetfähiger 1118 mm (44 Zoll) ePrinter für kleine und mittlere Arbeitsgruppen

1 PDF nur über PostScript (mit optionalem Zubehör, bitte separat kaufen).
2 Erfordert ein HP Designjet ePrint & Share Konto, eine Internetverbindung zum Drucker und ein angeschlossenes
internetfähiges Gerät. Zur Verwendung der mobilen HP Designjet ePrint & Share App benötigen Sie ein kompatibles Apple® iOS
oder Android™ Gerät sowie eine Internetverbindung. Für die Datenübertragung und die Internetverbindung fallen
möglicherweise Kosten an. Die Druckgeschwindigkeiten können variieren. 5 GB temporärer Speicher pro Konto. Weitere
Informationen erhalten Sie unter http://www.hp.com/go/eprintandshare.

Hohe Geschwindigkeit – exzellente Qualität.
● Exzellente Ergebnisse – durch sechs Original HP Tinten, die kräftiges Schwarz, neutrale

Grautöne und brillante Farben liefern.

● Original HP Tinten- und Druckkopftechnologie sorgt für gestochen scharfe Linien und
detailgenaue Zeichnungen.

● Drucken Sie bis zum Format A0 – ohne Einbußen bei der Qualität; ein A1 Ausdruck im
Energiesparmodus benötigt nur 28 Sekunden.

● Der Treiber liefert eine realitätsgetreue Druckvorschau, sodass Sie Druckjobs schnell
und präzise abschließen können.

Ein benutzerfreundlicher Drucker, der sich an Ihre
Geschäftsanforderungen anpasst
● Schnelle Verarbeitung komplexer Dateien über den virtuellen Speicher (16 GB), HP-GL/2

und PDF-Unterstützung für viele Betriebssysteme und CAD-Softwarelösungen1.

● Investieren Sie in die Zukunft: Mithilfe automatischer Software-Updates ist Ihr Drucker
immer auf dem neuesten Stand.

● Die Original HP Tintenpatrone mattschwarz mit 300 ml macht es noch einfacher,
unbeaufsichtigt zu drucken.

● TIFF-, JPEG- und PDF-Dateien1 werden über den Touchscreen Ihres Druckers oder einen
USB-Stick auch ohne Computer gedruckt.

Drucken von praktisch überall2
● Via Apple®- oder Android™-Smartphone bzw. -Tablet können Sie von praktisch überall

drucken2.

● Mit HP Designjet ePrint & Share2 können Sie auch dann auf Projekte zugreifen und
drucken, wenn Sie nicht im Büro sind.

● HP Designjet ePrint & Share2 gibt Ihnen die Möglichkeit, automatisch Kopien Ihrer Arbeit
in der Cloud zu speichern.

● Dank Webverbindung lassen sich Projekte per E-Mail an den HP Designjet T795 ePrinter
senden und ausdrucken2.



HP Designjet T795 ePrinter
Technische Daten
Drucken
Linienzeichnungen 28 Sek./Seite, 103 Ausdrucke DIN A1 pro Std.
Farbgrafiken 41 m²/h auf beschichteten Medien; 6,7 m²/h auf Hochglanzmedien
Druckauflösung Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert)
Ränder (oben x unten x links x rechts) Rolle: 5 x 5 x 5 x 5 mm

Blatt: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie Thermischer HP Tintenstrahldruck
Tintentypen Farbstoffbasiert (C, G, M, pK, Y); pigmentiert (mK)
Tintenfarben 6 (je 1 x cyan, magenta, gelb, grau, schwarz matt, fotoschwarz)
Tintentropfen 6 pl (C, G, M, pK); 9 pl (mK, Y)
Zugeführte Tinten-/Tonermenge Mattschwarz (300 ml); cyan, grau, magenta, mattschwarz, fotoschwarz, gelb

(130 ml); cyan, grau, magenta, fotoschwarz, gelb (69 ml);
Druckkopfdüsen 1056
Druckköpfe 3 (je 1x mattschwarz und gelb, magenta und cyan, fotoschwarz und grau)
Druckgeschwindigkeit 103 Ausdrucke DIN A1 pro Std.
Liniengenauigkeit +/- 0.1%

Hinweis zur Strichgenauigkeit: +/-0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder
+/-0,2 mm (je nachdem, welcher Wert größer ist) bei 23 °C, 50 – 60 % relativer
Luftfeuchtigkeit, mit A0 HP Folie matt im Modus „Optimal“ oder „Normal“ mit
Original HP Tinten

Minimale Linienbreite 0,02 mm (HP-GL/2 adressierbar)
Garantierte minimale Strichstärke 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximales Druckgewicht 11,9 kg 
Maximale optische Dichte 6 L* min./2,15 D

Medien
Behandlung Einzelblattzuführung; Rollenzuführung; Automatische Schneideeinrichtung
Typen Papier (normal, Briefpapier, beschichtet, schwer, extra schwer und matt, farbig),

technisches Papier (Pauspapier, Transparentpapier, Vellum), Folie (transparent,
matt, Polyester), Fotopapier (satin, glänzend, seidenmatt, matt, hochglänzend),
Backlit-Folie, selbstklebend (Two-view Klarsichtfolie, für den Innenbereich,
Polypropylen, Vinyl)

Gewicht 60 bis 328 g/m²
Abmessungen 210 x 279 bis 1118 x 1676 mm
Stärke Bis zu 31,5 mil

Arbeitsspeicher
Standard 16 GB (virtuell)
Festplatte Optional, 160 GB (verfügbar mit PostScript-Upgrade)

Konnektivität
Schnittstellen (Standard) Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0-zertifiziert; EIO Jetdirect

Zubehörsteckplatz
Schnittstellen (optional) Kompatible HP Jetdirect Printserver
Druckersprachen (Standard) HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI
Druckersprachen (optional) Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7
Treiber im Lieferumfang enthalten HP GL/2, HP RTL-Treiber für Windows; HP PCL 3 GUI-Treiber für Mac OS X;

PostScript® Windows®-, Linux- und Mac-Treiber mit optionalem
PostScript®/PDF-Upgrade-Kit

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 5 bis 40 ºC
Lagertemperatur -25 bis 55 ºC
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 80 % rF
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Akustisch
Schalldruckpegel 43 dB(A)
Schallleistungspegel 6,1 B(A)

Maße (B x T x H)
Drucker 1.770 x 701 x 1.050 mm
Mit Verpackung 1.930 x 766 x 770 mm

Gewicht
Drucker 81,6 kg
Mit Verpackung 103 kg

Energieverbrauch
Maximal < 120 Watt (Druck), < 27 Watt (Bereitschaft), < 7 Watt/< 25 Watt bei

integriertem Digital Front End (Ruhemodus), 0,1 Watt (ausgeschaltet)
Energiebedarf Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100 bis 240 V Wechselstrom

(+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A max

Lieferumfang
CR649C HP Designjet T795 1118 mm ePrinter; Druckköpfe; Starter-Tintenpatronen;

Druckerunterstand; Spindel; Kurzübersicht; Installationsposter; Software für
Inbetriebnahme; Netzkabel

Zertifikation
Sicherheit EU (entspricht LVD und EN 60950-1); Russland (GOST)
Elektromagnetisch Erfüllt die Klasse A-Anforderungen, einschließlich: EU (EMV-Richtlinie)
Umgebungsbedingungen ENERGY STAR®; WEEE; EU RoHS; China RoHS; Korea RoHS; Indien RoHS; REACH;

EPEAT Bronze
ENERGY STAR Ja

Garantie
1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen
Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und lokalen
Bestimmungen variieren.

Bestellinformationen
Produkt
CR649C HP Designjet T795 1118 mm ePrinter

Zubehör
CN500B HP Designjet PostScript-Upgrade-Kit

CN538A HP Designjet 3-Zoll-Spindeladapter

CQ654C HP Designjet HD Scanner

J8025A HP Jetdirect 640n Printserver

Q6709A HP Designjet 1118 mm Rollenzuführungsspindel

Tintenzubehör
C9370A HP 72 Fotoschwarz Tintenpatrone, 130 ml

C9371A HP 72 Cyan Tintenpatrone, 130 ml

C9372A HP 72 Magenta Tintenpatrone, 130 ml

C9373A HP 72 Gelb Tintenpatrone, 130 ml

C9374A HP 72 Grau Tintenpatrone, 130 ml

C9380A HP 72 Fotoschwarz und Grau Druckkopf

C9383A HP 72 Magenta und Cyan Druckkopf

C9384A HP 72 Mattschwarz und Grau Druckkopf

C9397A HP 72 Fotoschwarz Tintenpatrone, 69 ml

C9398A HP 72 Cyan Tintenpatrone, 69 ml

C9399A HP 72 Magenta Tintenpatrone, 69 ml

C9400A HP 72 Gelb Tintenpatrone, 69 ml

C9401A HP 72 Grau Tintenpatrone, 69 ml

C9403A HP 72 Mattschwarz Tintenpatrone, 130 ml

CH575A HP 726 Mattschwarz Designjet Tintenpatrone, 300 ml

Service & Support
HP998E – 3 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Designjet T790-44/T795-44
HQ009E – 4 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Designjet T790-44/T795-44
HQ003E – 5 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Designjet T790-44/T795-44
HQ015PE – 1 Jahr HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für Designjet T790-44/T795-44
HQ013PE – 2 Jahre HP Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie für Designjet
T790-44/T795-44

HP Designjet Supportservices bieten Lösungen für unternehmenskritische Umgebungen: Installation, erweiterte Support-
und Wartungsservices sowie verschiedene Value-Added-Services. Weitere Informationen finden Sie unter
hp.com/go/designjet/support.

Verwenden Sie Original Tinten und Druckköpfe von HP, um mit konsistent hoher Qualität, zuverlässiger Leistung und
minimaler Ausfallzeit zu drucken. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/OriginalHPinks.

Informationen über das gesamte Angebotsspektrum an HP Großformat-Druckmaterialien finden Sie unter globalBMG.com/hp.

Weitere Informationen über Materialien und Größen der HP Großformatmedien finden Sie unter: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services
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